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化学成分

表面活性物质与聚合物的混合物

产品简介

具有脱模性能的加工助剂

产品特性

AFCONA-K268作为脱模助剂推荐用于 SMC
体系，可以稳定模塑料并改善流动性能。

AFCONA-K268具有优异的脱模性能，提高

模压制品的表面质量，可完全取代传统的脱

模剂产品。

注：低温环境（＜4℃）储存时 AFCONA-
K268会出现明显变稠、操作困难的情况，可

加热至室温（20℃）并搅拌均匀，不影响产

品品质，但处理温度不宜超过 40℃。

产品规格

不挥发分 ≥96% (150℃, 10分钟）

密度 0.893 - 0.933 g/cm3 (20℃)

酸值 40 - 60 mg KOH/g

闪点 ＞100℃

外观 黄色粘稠液体 (25℃)

添加量

3 - 5 %基于树脂总量。

添加方法

AFCONA-K268应与树脂混合物均匀混合，

加入时需附加剪切力。

储藏

AFCONA-K268应存放在阴凉干燥的地方，

开桶后，请密封储存，避免污染。未开原装

桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

包装

20公斤和 170公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。
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